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NINJA H2" SX SE+

POTENCIA

Motor

Cilindrada
Diametro por carrera

Relacion de
compresion

Par motor maximo

Sistema de
combustible

Encendido
Transmision
Transmision final

Asistencia
electronica para el
piloto

RENDIMIENTO

Suspension
delantera/recorrido
del neumatico

Suspension trasera/
recorrido del
neumatico

Escanear con
camara para ver

videos, caracterist-

icas clave y mas.

Refrigeracion liquida, 4 tiempos, 4 cilindros en linea,
DOHC, 16 valvulas

998cc
76,0 x 55,0 mm

11.2:1

13,96 kg/m a 11 500 rpm

DFI® con 4 cuerpos de mariposa de 40mm con inyeccion
doble; sobrealimentador Kawasaki

Digital
6 velocidades, retorno, Dog Ring
Cadena sellada

Suspension de control electronico Kawasaki (KECS),
funcion de gestion de curvas Kawasaki (KCMF), control de
traccion Kawasaki (KTRC), modo Launch Control Kawasaki
(KLCM), sistema de frenos antibloqueo inteligente
Kawasaki (KIBS), control de freno del motor Kawasaki,
sistema de cambio rapido Kawasaki (KQS) (cambio
ascendente y descendente), control de crucero
electronico, luces de curva LED

Horquilla invertida de 43 mm con amortiguacion de rebote
y compresion controlada por KECS, ajuste manual de
precarga de los muelles y muelles de salida superior/11,9
cm

Nuevo amortiguador Uni-Trak® BFRC con carga de gasy
deposito de reserva con compresion controlada por KECS,
amortiguacion de rebote y precarga de muelle ajustable
electronicamente/14,0 cm

el kit de herramientas (si esta incluido).

Nunca conduzca bajo
Corp., US.A.

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

VERDE EMERALD BLAZED/NEGRO METALLIC DIABLO/
GRIS METALLIC GRAPHITE

Neumatico delantero
Neumatico trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

DETALLES

Tipo de chasis
Angulo de direccion/
Avance

Largo total

Ancho total

Altura del asiento
Distancia al suelo
Altura del asiento

Peso en orden de
marcha

Deposito de
combustible

Distancia entre ejes
Caracteristicas
especiales

Colores disponibles

Garantia

120/70 ZR17 (58W)

190/55 ZR17 (75W)

Pinzas Brembo Stylema® dobles de montaje radial en
oposicion de 4 pistones, discos dobles semiflotantes de
330 mm, ABS KIBS

Pinzas opuestas de 2 pistones, disco Gnico de 250 mm, ABS
KIBS

De tubos, acero de alta resistencia, con placa de montaje
del basculante

24,7/10,4 cm

213,6 cm
77,5 cm
126 cm
13,0 cm
83,6 cm

262,0 kg*

18,93 litros

148,1cm

Conectividad con smartphones mediante Rideology the
App, iluminacion LED integral, pintura de alta durabilidad,
instrumentacion TFT

Verde Emerald Blazed /Negro Metallic Diablo /Gris
Metallic Graphite

Garantia limitada de 12 meses

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depdsito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %)y

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada.
la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

Las especificaciones estan sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.



